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10. Captages des Fosses (St-Genest-dôAmbi¯re [86]) 

10.1. CONTEXTE GENERAL 

Situé au Nord-Ouest du bourg de St-Genest-dôAmbi¯re, le champ captant des Fosses 
comporte 3 forages  (Illustration 38) : F1 [05408X0005], réalisé en 1980, de 40 m de 
profondeur, F2 [05408X0010] réalisé en 1987, de 40 m de profondeur également, et F3 
[05408X0033] réalisé en 1997 et de 48 m de profondeur. 

Ces forages ont été autorisés par un arrêté préfectoral en date du 18/05/2006 pour un débit 
dôexploitation maximal de 142.5 m3/h (2850 m3/j), avec respectivement : 80 m3/h pour F1, 
62.5 m3/h pour F2 et 50 m3/h pour F3. Ce dernier fonctionne en alternance avec les 2 
premiers. Le même arrêté institue des périmètres de protection (Illustration 38) proposés 
dans lôavis de lôhydrog®ologue agr®® (P. MOREAU) en date de 1995, réactualisé en 2002 
puis 20034. 

Ce champ captant est exploité par le SIAEP de Lencloître. 

10.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le secteur du champ captant est sur le versant sud du plateau calcaire et crayeux constitué 
par les formations du Turonien (Illustration 39) exploité en carrières souterraines dans le 
passé pour la pierre de taille (« Tuffeau è ¨ Thur®, Ch©telleraulté.). Ce plateau culmine ici ¨ 
plus de 130 m NGF. Il est entaill® dans sa partie sud par lôEnvigne et ses affluents. 

Sous le Tuffeau, le Cénomanien moyen et supérieur, marneux et calcaire, forme le versant 
du bassin de lôEnvigne qui sô®coule principalement sur les sables et gr¯s, intercalant des 
argiles, du Cénomanien inférieur. 

Les forages F1 et F2 démarrent en tête dans ce Cénomanien sableux et le traversent 
int®gralement jusquô¨ 35 m de profondeur pour lôun, 37 m pour lôautre. Il existe au-dessous, à 
la base du C®nomanien, un niveau plus ou moins ®pais dôargiles noires, en général à lignite, 
qui vient au-dessus des calcaires marneux du Jurassique supérieur (Oxfordien). Ce niveau 
dôargile a ®t® travers® sur le forage F3 entre 30 et 45 m de profondeur. 

 

                                                

4
 Plusieurs études ont été réalisées sur ces captages  : « Forages de reconnaissance au Cénomanien, Sossais 4 

et St-Genest dôAmbi¯re 3 » J.C. SAURET 1998, « Captage des Fosses à St-Genest-dôAmbi¯re, ®tude pr®alable ¨ 
la détermination des périmètres de protection » , BRGM, N1498,1994 repris en partie dans le rapport de P. 

MOREAU hydrogéologue agréé sur ce champ captant. 



Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones dôActions Renforc®es en Poitou-
Charentes 

 

68 
BRGM/RP-63852-FR 

 

Illustration 38 : Localisation et périmètres de protection du champ captant des Fosses 

Le toit du Jurassique sup®rieur correspond ¨ une surface dô®rosion qui t®moigne de la 
longue p®riode dô®mersion qui sô®tend du Jurassique terminal au C®nomanien (lacune du 
Crétacé inférieur). 
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Illustration 39 : Contexte géologique du champ captant 

10.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Au sein de cet empilement sédimentaire, on distingue plusieurs horizons aquifères. 

En premier lieu, les calcaires et craies du Turonien inférieur et moyen renferment une nappe, 
globalement assez peu productive mais qui donne naissance à de nombreuses petites 
sources réparties sur les versants et sortant à la base du Turonien. Ces sources, pas 
toujours pérennes, alimentent les extrémités amont des cours dôeau du bassin de lôEnvigne. 

Sous ces horizons calcaires, la base du Turonien et le Cénomanien supérieur (marnes à 
huîtres) sont principalement marneux et forment le mur imperm®able de lôaquif¯re du 
Turonien. 

Dans le C®nomanien, côest principalement le C®nomanien inférieur sableux qui constitue 
lôaquif¯re. Les sables, en général fins mais pouvant contenir des niveaux plus grossiers, 
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peuvent renfermer beaucoup dôeau (capacit® de stockage) relargu®e lentement du fait de 
perméabilités relativement modérées. Cette nappe permet de maintenir un débit faible dans 
lôEnvigne en ®t®. 

 

Illustration 40 : Contexte hydrogéologique du champ captant (en bleu courbes piézométriques 
extraites du rapport BRGM 1994, N1498, cf. annexe 1) 

La base de lôaquif¯re du C®nomanien est constitu®e par le niveau argileux qui lôisole de la 
nappe des calcaires oxfordiens sous-jacente. Plusieurs forages dôirrigation montrent que, 
dans ce secteur, il existe une certaine productivité de cette dernière nappe assez mal 
connue. 

Les 3 forages captent la nappe des sables du Cénomanien, libre sur les forages F1 et F2, 
sous recouvrement marneux du Cénomanien moyen sur le F3 (environ 10 m de marnes). 

Les circulations souterraines se font globalement selon la topographie. Une piézométrie 
locale a été réalisée par le BRGM en 1994 (Illustration 40) et souligne le drainage de la 
nappe par les cours dôeau. Sur lôIllustration 40 le bassin topographique a été dessiné ; le 
périmètre de protection éloignée correspond à peu près à ce bassin (cf. rapport P. MOREAU 
et rapport BRGM 1994, annexe 1). 


